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von Boden bis UKD in Wand legen

PVC DN 100
OK RFB durch
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3 x Leerrohr Ø 75 mm
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SSV Nordstetten e.V.
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Erweiterung Schießanlage
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Die fertigungstechnischen und baphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich 
nachzuprüfen. Ebenso sind sämtliche für die Ausführung der jeweiligen Arbeiten angegebenen Maße am Bau verantwortlich zu prüfen. Sämtliche 
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

Stahlbeton

LEGENDE

Mauerwerk Porenbeton gem. Statik

WD = Wanddurchbruch
=
=
=
=

DD Deckendurchbruch
BD Bodendurchbruch
BS Bodenschlitz, Tiefe in cm

=
=
=
=
=

RFR Regenfallrohr
MSH Mehrspartenhauseinführung

SWS senkr. Wandschlitz

KB Kernbohrung
Brüstungshöhe roh

RÖ Reinigungsöffnung
BRH

=
=

RFB Rohfußbodenhöhe
FFB Fertigfußbodenhöhe

=OK Oberkante

=
=

UK Unterkante
VK Vorderkante

Gipsdielenwände

Mauerwerk Ziegel

Betonfertigteile

SCHNITT A-A

Hinweise

Die Pläne und Berechnungen des Statikers bzw. des Prüfstatikers sind im
Zusammenhang mit diesem Plan zu beachten

Alle Maße sind vom AN vor Beginn der Arbeiten zu prüfen

Pläne der Fachingenieure insbes. Büro ERKO Technik + Design sind zu beachten!

Deckenaussparungen sind den jeweiligen Deckenplänen zu entnehmen

Bei Fenstern mit Rollläden sind die Höhenmaße der Fenster einschl.
Vorbaurollladenkasten angegeben. Die Fenster enden i.d.R. UK Rohdecke
oder UK Betonsturz, siehe Schnitte

Vor dem Bau der Entwässerungsanlage sind die Kanalhöhen der vorh. 
Anschlüsse im Grundstück nachzuprüfen

Erweiterung Erdwall nach
Rücksprache mit Hr. Kordick
am 02.10.2024

ERKO Technik + Design
Errol Kordick
Allmersbacher Straße 40
70375 Stuttgart-Bad Cannstatt

Tel. +49 171 27 10 471
Email: info@erko-design.de

Sachverständiger Schießstand:


